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LO QUE IMPORTA ESTA ADENTRO





 

Actualmente la confianza es importante en todos lados, y los es critica cuando se trata 

de cumplir con las necesidades de un grupo de personas, familias grandes donde el 

lavado es particular a cada usuario con la expectitiva de resisitir el uso y el tiempo.

Es una misión y un compromiso que hacemos a usted y a sus clientes, que en cada 

sello, eje o pequeño muelle dentro de cada una de nuestras famosas y confiable 

smáquinas son también una reputación que en Maytag® hemos construido por más 

demedio del siglo, y volverá a ganar día tras día. ¿Cómo?Mediante el diseño de 

manera consistente, innovando y entregando el trabajomás duradero para los 

centros delavado más exigentes en la industria: incluyendo pioneros avances 

significativos en la eficiencia energética y ofrecer más soluciones de ahorro de 

energía que cualquier otra marca.

Nosotros también le proporcionamos con una garantía limitada de 2 años para 

todas las partes: uno de los mejores de la industria. Y nuestra red global de 

distribuidor expertos le puede ayudar con todo, desde elegir el lugar correcto y la 

mezcla de productos para la financiación y la instalación, incluso con el re 

equipamiento en centros de lavando existentes con equipos Maytag®. Usted 

también sera beneficiado tanto de nuestra legendaria confianza y el apoyo continuo 

de la marca # 1 de América.*

*Basado en 12 estados de raestreo de clientes, 2010 Smith Dahmer Associates (Estados Unidos de América)

 EQUIPOS CLARAMENTE DEPENDIENTES 
DE COSTO-EFICIENCIA 



 

Ahorre hasta un 60% con lavadoras y secadoras ENERGY 
ADVANTAGE™.

Cuando usted pone un equipo Maytag® Energy Advantage™ en su área de lavado, usted 
y sus residentes o inquilinos obtienen mas que una amenidad de calidad premium. Usted 
obtiene tiempos reducidos de lavado, tiempos mas cortos de secado. Maquinas mas 
durables. Y otras opciones que le permitiran tener ahorros de energía de hasta un 60% 
que cualquier otra marca. the beginning. Desde que Maytag construyó el primer equipo 
nunca paro de recibir la etqueta ENERGY STAR®,con esto hemos estado 
proporcionando ahorro de energía y soluciones de lavandería,además de contar con las 
existentes lavadoras con calificación ENERGY STAR® altamente eficientes.

Algunos de nuestros modelos son también CEE nivel III nominal, es decir, ofrecen el 
más alto nivel de la energía y la eficiencia del agua, de acuerdo con el Consorcio sin 
ánimo de lucro para la eficiencia Energética (CEE).

   
 

REDUZCA COSTOS DE VENTA DE MANERA DRAMÁTICA
AHORRANDO ENERGÍA POR LAVADO.

Introduciendo Maytag Connect 360º. ™

 

 

IIntroduciendo a conexión Maytag™ 360º.

Es sólo una forma más para reducir el tempo de inactvidad y

aumentar sus ganancias. La introducción de Conexión Maytag® 360º ™ nuestra 

nueva tecnología de seguimiento basado en la web totalmente inalámbrica.

Imagine que es capaz de recibir la notificación inmediata de que

una lavadora o secadora está fuera de servicio , y reenvía el mensaje y código de 

error específico para un técnico deservicio inmediatamente. O como enviar a sus 

residentes con poco tiempo un texto de forma automátca, en el momento que su 

ciclo de lavado o de secado está completo. Estas son sólo algunas de las maneras 

en que esta innovadora tecnología va a revolucionar la forma de ejecutar su centro 

de lavado y conducirá al cielo altos beneficios. Incluso se puede analizar patrones 

de uso y modificar los precios de venta tan rápido como usted pueda¨enviar" y  

recibir" información .

¡Ahora permita a Maytag que trabaje para usted !
*�

Lavadora Maytag de carga frontal comparado con lavadoras de carga superior. 

 

Basado en Aplicaciones de uso de hogar en manufactureras Americanas (AHAM) Ahorros individuales pueden variar.

 PERMANEZCA ATENTO A SUS UTILIDADES
PRÁCTICAMENTE DESDE CUALQUIER LUGAR.

Maytag® Energy Advantage™ Catalogo de alta eficiencia de lavadoras y secadoras





NOMENCLATURA
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LAVADORAS maytaG® enerGy advantaGe™

DE ALTA EFICIENCIA DE CARGA FRONTAL.

Factor de energía: 2.49, Factor de agua:3.7
Clasificado con CEE nivel III

Lavadora Maytag de carga frontal comparada con lavadoras de carga superior. 

 MAyTAG® COMMERCiAL EnERGy ADVAnTAGE™  

LAVADORAS DE ALTA EFICIENCIA DE CARGA FRONTAL

 

• Ahorre hasta un 60% anualmente en
agua y servicios publicos.*

• Diseños de alta eficiencia alcanzan la 
clasificación CEE nivel III.

• Sistema TurboWash™ Entrega un mejor 
lavado con un uso menor promedio de agua 
por ciclo.

• Súper ciclos aumentan los ingresos.

• Sistema de autodiagnostico reduce los
tiempos de ocío y mantenimiento.

• Altas velocidades de rotación reducen los 
tiempos de secado.

• Esmalte de porcelana en la parte

superior con salpicadera.

• Transmisión de alto rendimiento.• 

Motor de inducción controlada

.• Caja fuerte de alta seguridad.

• Gran capacidad de carga de 3.1 pies
cúbicos

mhn30pdb mhn30prb
mhn30pnb Modelo de 
exportación

Use estas abreviaciones para determinar la forma de pago disponible para cada modelo o version del equipo
MN = Control mecánico |   PD = Tragamonedas con microprocesador |   PN = Microprocesador sin monedas |   PR = Microprocesador con lector de tarjeta |   CS = Tragamonedas mecánico
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LAVADORAS DE ALTA EFICIENCIA DE CARGA FRONTAL

ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

MODELO MHN30PDB MHN30PRB

MODELO DE EXPORTACIÓN MHN30PNB

 FORMA DE PAGO Tragamonedas Lesctor de tarjeta/Sin monedas

MOTOR

 Velocidad variable, reversible, termoprotegido, de alta 
eficiencia,de inducción controlada  
Lavado—HP (kw) .09 (.07) .09 (.07)

Extracción—HP (kw) .54 (40) .54 (40)

Consumo promedio de energía por ciclo (kWh) .054 .054

USO APROXIMADO DE AGUA—GALOnES (LiTROS)

Consumo promedio de agua caliente en ciclo de agua caliente 3.4 (12.8) 3.4 (12.8)

Consumo promedio de agua caliente en ciclo de agua tibia 1.6 (6.1) 1.6 (6.1)

Consumo promedio total de agua por ciclo 11.5 (43)* 11.5 (43)*

REQUISITOS ELÉCTRICOS
modelo nacional—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

REQUISITOS MINIMOS DEL INTERRUPTOR
Modelo nacional—amperes 15 15

Modelo de exportación—amperess 10 10

CAPACiDAD

Volumen del cilindo—pies cúbicos (litros) 3.1 (88) 3.1 (88)

Diámetro del cilindro—pgs. (mms) 21.6 (549) 21.6 (549)

Profundidad del cilindro—pgs. (mms) 13.4 (340) 13.4 (340)

  NIVEL SONORO (MODELO DE EXPORTACIÓN)

Presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 3.6 dBA) 58 58

VELOCIDAD DE LAVADO
rpm 40 40

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN
Máximo rPm 1,000 1,000

Fuerza G máxima 306 306

PRESIÓN DE OPERACIÓN
Psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)

LONGITUD DE MANGUERA DE ENTRADA
Pies. (m) 4 (1.22) 4 (1.22)

LONGITUD DE MANGUERA DE DRENAJE
Pies. (m) 6 (1.83) 6 (1.83)

NIVEL AJUSTABLE  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 254 (115) 244 (111)

Sin caja--lbs. (kg) 245 (111) 235 (107)

DiMEnSiOnES

Altura—pgs. (mm) 45.67 (1,160)** 38.94 (983)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29.25 (743) 29.25 (743)

Tamaño de puerta--pulgadas cuadradas. 143 143

	*Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.
**Altura hasta el indicador no incluye pedestall.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. 
Modelos de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda
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 maytaG® commercial enerGy advantaGe™

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

Nuestras lavadoras mas energeticamente eficientes de 
carga superior equipadas con ciclos de lavado 
programable aumentan al máximo el rendimiento.

mvW18pd mvW18pr 

• Sensores intelgentes reducen el uso 
de agua.

• Nuestras lavadoras de carga superior 
mas eficientes.

• Alta velocidad de rotación de hasta 
144 Fuerzas-G reducen el tiempo de 
secado.

• Controles amigables con el usuario 
permite un lavado personalizable.

• Acceso frontal para un auto servicio.

 • Esmalte premium de porcelana en la 

tapa superior.

 
MAyTAG® COMMERCiAL
EnERGy ADVAnTAGE™

LAVADORAS DE CARGA 
SUPERIOR CONTROLADA POR 

MICROPROCESADOR

 

 

  

 

• Controles por microprocesador 
mejoran la experiencia del usuario.

• Sistema de suspensión suave.•

Displays muestran el precio de venta y 

tiempos de lavado restante.

• Multiples opciones de mejorar las
ganancias.

• Sensores intelgentes reducen el uso de agua.

• Nuestras lavadoras de carga superior mas 

eficientes.

• Alta velocidad de rotación de hasta 144 

Fuerzas-G reducen el tiempo de secado.

• Controles amigables con el usuario permite un 
lavado personalizable.                         

•Acceso frontal para un auto servicio.        

 •Esmalte premium de porcelana en la tapa 
superior.

• Controles por microprocesados mejoran 

la experiencia del usuario.

• Sistema de suspensión suave.          

•Displays muestran el precio de venta y tiempos 

de lavado restante.• Multiples opciones de 

mejorar las ganancias.

 
MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
LAVADORAS DE CARGA

 SUPERIOR CONTROLADA POR
 MICROPROCESADOR

mvW18cs
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LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

MODELO MVW18PD MVW18PR MVW18CS

FORMA DE PAGO Coin-Drop Card Reader Coin Slide

MOTOR

Monofásica, reversible, termoprotgido, alto torque   
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25)

USO APROXIMADO DE AGUA—GALOnES (LiTROS)

Uso promedio de agua caliente,en ciclo de agua caliente 6.1 (22.9)* 6.1 (22.9)* 6.1 (22.9)*

Uso promedio de agua caliente en ciclo de agua tibia. — — —

Uso promedio total de agua por ciclo 19.9 (75)* 19.9 (75)* 19.9 (75)*

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Modelo nacional—voltaje/Hz 120/60 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 — 220–240/50

REQUISITOS DEL INTERRUPTOR
Modelo nacional—amperes 15 15 15

Modelo de exporatación—amperes 10 — 10

CAPACIDAD
Volumen del cilindro—pies cúbicos. ft. (litos) 2.9 (82) 2.9 (82) 2.9 (82)

Diámetro del cilindro--pgs (mm) 20.8 (528) 20.8 (528) 20.8 (528)

Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 23.8 (605) 23.8 (605) 23.8 (605)

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN
máximo rPm 700 700 700

Fuerza G máxima 144 144 144

PRESIÓN DE OPERACIÓN
Psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)

LONGITUD DE MANGUERA DE ENTRADA
Pies. (m) 6 (1.8) 6 (1.8) 6 (1.8)

LONGITUD DE MANGUERA DE DRENAJE
Pies. (m) 4.2 (1.3) 4.2 (1.3) 4.2 (1.3)

NIVEL AJUSTABLE   
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 152 (69) 140 (64) 148 (67)

Sin caja—lbs. (kg) 136 (62) 125 (57) 132 (60)

DiMEnSiOnES

Altura—pgs. (mm) 43 (1,092)** 40.8 (1,037)** 43 (1,092)**

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 25.9 (658) 25.9 (658) 25.9 (658)
Tamaño de tapa superior—pgs. (mm) 17 (432) 17 (432) 17 (432)

*Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.
 **Altura hasta el indicador no incluye pedestal.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. Modelos de moneda son enviados 
sin mecánismo tragamoneda
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mde/mdG25pd mde/mdG25pr
mde/mdG25pn Modelo de exportación

maytaG® SECADORAS DE CARGA SUPERIOR DE 
SÚPER CARGA

MAyTAG® SECADORAS DE CARGA SUPERIOR

 

• Tecnologia  TurboVent™ ofrece un 
secado mas rapido y de manera mas 
eficiente.

•  Controles Computer Trac®

cpermite una fácil programació.

• Acceso frontal para un mejor 

servicio.

• Compatible con lector de tarjeta.

• Esmalte de porcelana en la tapa 

superior con salpicadera.

• Sistema de suspensión de cuatro 

rodamientos con componentes 

permanentemente lubricados.

• Protector de la bomba reduce las 
llamadas para mantenimiento.

• Caja fuerte de alta seguridad.

• Capacidad extra grande de 6.7 pies 
cúbicos.

• Ciclos faciles de usar en un solo 
toque.



SECADORAS DE CARGA ÚNICA DE SÚPER CAPACIDAD

ESPECIFICACIONES DE SECADORA

MODELO MDE/MDG25PD MDE/MDG25PR

MODELO DE EXPORTACIÓN MDE/MDG25PN

  FORMA DE PAGO Tragamonedas lector de tarjeta/Sin monedas

MOTOR

Monofásico, termoprotegido contra sobre cargas, reinicio automático.  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DEL ROTOR—RPM 50 ± 1 50 ± 1

CAPACiDAD

Pies cúbicos. ft. (litros) 6.7 (190) 6.7 (190)

FLOUJO DE AIRE
Modelos de gas—pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 230 (6.5) 230 (6.5)

Modelos eléctricos—pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 215 (6.1) 215 (6.1)

  PRESION SONORA (MODELO DE EXPORTACIÓN)

Presión de nivel sonoro, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10 dBA) 58 58

REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo MDE—voltaje/Hz 240/60 240/60

Model MGG—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelos de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

REQUISITOS ELÉCTRICOS AMPERES
Modelo MDE—amperes 30 30

Modelo MDG—amperes 15 15

Modelo de exportación MDE—amperes 25 25

Modelos de exportación MDG—amperes 10 10

  ELÉMENTOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCIÓN—WATTS

Modelos nacional 5,600 5,600

Modelos de exportación 4,600 4,600

Modelos canadienses 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
Modelo MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

MDG export model—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)

MANGUERA DE GAS
Modelo MDG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

DIÁMETRO DE ESCAPE DE AIRE
pgs. (mm) 4 (100)* 4 (100)*

IGNICIÓN AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA
Modelo MDG  
NIVEL AJUSTABLE  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 160 (73)/163 (74) 144 (65)/147 (67)

Sin caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 147 (67)/150 (68) 133 (60)/136 (62)

DiMEnSiOnES

Altura—pgs. (mm) 45.75 (1,162)** 39.25 (997)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29 (737) 29 (737)

Tamaño de puerta—pulgadas cuadradas. 191 191

	 *Use ductos rigidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de díametro. Nunca use ductos de plastico o no metalicos.
**Incluye la altura hasta el indicador superior.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones 
pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda.
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maytaG® commercial super-capacity 
SECADORAS DE CARGA ÚNICA DE SÚPER CAPACIDAD

 

 

• Tecnologia  TurboVent™ otorga un secado 
mas rápido y un mejor desempeño con sus 
grandes ventiladores

• 4 vias de ventilación en los costados, 
enfrente y parte posterior.

• Controles Computer Trac® permiten una
fácil programación.

• Modelo tragamonedas acepta una variedad 

de tamaños.

•Acesso frontal para un mejor auto servicio.

MAyTAG® COMERCiAL SECADORAS DE SÚPER CAPACIDAD

 

• Esmalte premium de ceramica en 
la tapa superior.

• Sistema de suspensión con cuatro 
rodamientos con componententes 
permanentemente lubricados.

• Protector de bomba reduce las 

llamadas de mantenimiento.

•Caja fuerte de alta seguridad.

• Capacidad extra grande de 7.4
pies cúbicos.

mde/mdG18pd mde/mdG18pr mde/mdG18cs
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 SECADORAS DE SÚPER CAPACIDAD DE CARGA ÚNICA

ESPECIFICACIONES DE SECADORA

MODELO MDE/MDG18PD MDE/MDG18PR MDE/MDG18CS

FOMAR DE PAGO Tragamonedas Lector de tarjeta Tragamonedas

MOTOR

Monofásico, termoprotegido contra sobrecarga,  reinicio automático   
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DEL ROTOR—RPM 50 ± 1 50 ± 1 50 ± 1

CAPACiDAD

Pies cúbicos (litros) 7.4 (210) 7.4 (210) 7.4 (210)

FLUJO DE AIRE
Modelos de gas—pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 230 (6.5) 230 (6.5) 230 (6.5)

Modelos eléctricos—pies cúbicos por minuto (MCM) 215 (6.1) 215 (6.1) 215 (6.1)

  NIVEL DE SONIDO (MODELO DE EXPORTACIÓN)

Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10dBA) — — 58

REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo MDE—voltaje/Hz 240/60* 240/60* 240/60*

Modelo MDG—voltaje/Hz 120/60 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 — 220–240/50

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR AMPERES
Modelo MDE—amps 30 30 30

Modelo MDG—amps 15 15 15

Modelo MDE—amps 25 — 25

Modelo de exportación MDG—amps 10 — 10

ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCIÓN—WATTS

Modelo nacional 5,600 5,600 5,600

Modelo de exportación 4,600 — 4,600

Modelo canadiense 5,250 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
Modelo MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

Modelo de exportación MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) — 20,000 (5,040)

MANGUERA DE ENTRADA DE GAS
Modelo MDG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

DIÁMETRO DE DUCTO DE ESCAPE DE AIRE
Pgs. (mm) 4 (101.6)** 4 (101.6)** 4 (101.6)**

PILOTO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO
Modelo MDG   
REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN

Modelo MDG   
NIVEL AJUSTABLE   
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 154 (69.8) 140 (63.5) 154 (69.8)

Sin caja—lbs. (kg) 140 (63.5) 126 (57.2) 140 (63.5)

DiMEnSiOnES

Altura—pgs. (mm) 43.25 (1,099)*** 41 (1,040)*** 43.25 (1,099)***

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29.25 (743) 29.25 (743) 29.25 (743)

	
	

*Use ductos rigidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de díametro. Nunca use ductos de plastico o no metalicos.
**Incluye la altura hasta el indicador superior.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones 
pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda.



14

maytaG® comercial SECADORAS DE SÚPER 
CAPACIDAD DE CARGA ÚNICA

Con nuestras secadoras de carga única podra disponer de dos 
serviciós en el espacio uno solo.

mle/mlG24pd mle/mlG24pr
mle/mlG24pn Modelo de 
exportación

mle/mlG24pr

  •Tecnologia  TurboVent™ otorga 
un secado mas rápido y un mejor 
desempeño con sus grandes
ventiladores.

• Controles Computer Trac® 
permiten una fácil programación.

•Acesso frontal para un mejor auto 
servicio.

MAyTAG® COMMERCiAL SinGLE-LOAD 
SUPER-CAPACiTy STACK DRyERS

• Compatible con tarjetas de debito.

• Suspensión con sistema de 4 
rodamientos permanentemente 
lubricados.

• Protector de bomba de aire reduce 
las llamadas para mantenimiento.

• Capacidad extra grande de hasta 7.4 
pies cúnicos.

• Ciclos faciles de usar de un solo 

toque

• Flujo de aire alto que permite un 

mejor cuidado de la ropa.



 SECADORAS DE CARGA ÚNICA DE SÚPER CAPACIDAD

ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

MODEOL MLE/MLG24PD MLE/MLG24PR

MODELO DE EXPORTACIÓN MLE/MLG24PN

 FORMA DE PAGO Tragamonedas/Lector de tarjeta Lector de tarjeta/Sin monedas

MOTOR

Monofásico, termoprotegido contra sobre carga, reinicio automático  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DE ROTOR—RPM 50 ± 1 50 ± 1

CAPACiDAD

Pies cúbicos. (litros) 7.4 (209.5) 7.4 (209.5)

FLUJO DE AIRE—PIES CÚBICOS POR MINUTO (METROS CÚBICOS/MINUTO)

Modelos Gas/Eléctrico—por carga 230 (6.5)/215 (6.1) 230 (6.5)/215 (6.1)

Modelos de exportación, gas/eléctric—por carga 230 (6.5)/215 (6.1) 230 (6.5)/215 (6.1)

  NIVEL SONORO (SOLO MODELO DE EXPORTACIÓN)

Presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10 dBA) 58 58

REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo MDE—voltaje/Hz 240/60* 240/60*

Modelo MLG—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

REQUISITOS MINIMOS DEL INTERRUPTOR-AMEPRES
Modelo eléctrico MLE nacional— (por cada camara de secado) 30 30

Modelo eléctrico MLE exportación— (Una terminal por cada bloque) 50 50

modelo eléctrico MLE—Modelo Canadiense (Una terminal por cada bloque) 60 60

Modelos de gas MLG,todas las versiones—(por cada camara de secado) 15 15

Modelo MLG de exportación—(Una terminal por cada  bloque) 15 15

ELEMENTOS DEL CALENTADOR ELÉCTRICO—WATTS

Modelo nacional—por camara 5,600 5,600

Modelos de exportación—por camara 4,600 4,600

Modelos Canadienses 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
modelos de gas—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

Modelo de exportación MLG—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)

 MANGUERA DE ENTRADA DE GAS
Modelos MLG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

DIÁMETRO DE DUCTO DE ESCAPE DE AIRE
Pgs. (mm) 4 (101.6)** 4 (101.6)**

QUEMADOR DE IGNICIÓN ELECTRÓNICA
Modelos MLG  
REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN

Modelos MLG  
NIVEL AJUSTABLE  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 290 (131.5) 275 (124.7)

Sin caja—lbs. (kg) eléctric/gas 265 (120.2) 250 (113.4)

DiMEnSiOnES

Altura—pgs. (mm) 76.75 (1,949) 76.75 (1,949)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29 (737) 29 (737)

	 * Kit eléctrico de 208-V diponible.
*Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones  pueden variar. 
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*Lavadoras Maytag® de carga frontal comparada con lavadoras comerciales de carga superior. Ahorros individuales pueden variar.

  maytaG® comercial enerGy advantaGe™

LAVADORAS/SECADORAS VERTICALES

mle/mlG20pdb mle/mlG20prb
mle/mlG20pnb ;Modelo de 
exportación

Factor de energía 
modificado: 2.49
Factor de agua: 3.7
Clasificado CEE nivel III

•  Ahorre hasta un 60% en costos de 
agua, energía y otros servicios 
publicos.

•  Lavadoras de alta eficiencia 
alcanzan la categoria CEE nivel III.

• Opciones de súper ciclo aumentan 

las ganacias.

• Compatible con lector de tarjetas.

• Transmisión de presicion y de alto 
rendimiento.

 MAyTAG® COMERCiAL EnERGy ADVAnTAGE™

SECADORAS Y LAVADORAS VERTICALES

• Sistema de pago único.

•  Gran capacidad de carga de 3.1 pies 
cúbicos para la lavadora y de 6.7 pies 
cúbicos para secadora.

•  Atla velocidad de rotación reduce los 
tiempos de secado (De hasta 1,000 rPms).

•  Apertura de puerta de de  180º en 
lavadora. 



ESPECIFICACIONES DE LAVADORA
MODELO MLE/MLG20PDB MLE/MLG20PRB
MODELO DE EXPORTACIÓN MLE/MLG20PNB

 FORMA DE PAGO Tragamonedas/Lector de tarjeta Lector de tarjeta/Sin monedas

MOTOR
 120V, 60 Hz, velocidad variable, reversible, termoprotegido, de inducción 

controlada.  
Modelos de exportación—220–240V, 50Hz  
Lavado—HP (kw) .09 (.07) .09 (.07)
Extracción—HP (kw) .54 (40) .54 (40)
Consumo promedio de energía por ciclo (kWh) .054 .054
USO APROXIMADO DE AGUA POR CICLO—GALOnES (LiTROS)
Uso promedio de agua caliente en ciclo de agua caliente 3.4 (12.8) 3.4 (12.8)
Uso promedio de agua caliente en ciclo de agua tibia 1.6 (6.1) 1.6 (6.1)
Uso promedio de agua por ciclo completo 11.5 (43)* 11.5 (43)*
VELOCIDAD
Velocidad de lavado—rPm 40 40
Velocidad de extracción—max rPm/max Fuerza G 1,000/306 1,000/306
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR-AMPERES
Modelos MLE eléctricos—amps/Modelos MLE de exportación eléctricos—amps 30/40 30/40
Modelos MLE eléctricos canadienses—amps 40 40
Modelos MLG de gas/Modelos de exportación de gas—amps 15/10 15/10
CAPACiDAD
Volumen del cilindro-pies cúbicos (litros) 3.1 (88) 3.1 (88)
Diámetro del cilindro—pgs. (mm) 21.6 (549) 21.6 (549)
Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 13.4 (340) 13.4 (340)

  NIVEL DE SONIDO-(MODELOS DE EXPORTACIÓN)
Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 3.6 dBA) 58 58
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
Longitud de manguera de entrada—pies. (m) 4 (1.22)/6 (1.83) 4 (1.22)/6 (1.83)
Presión del suministro de agua—psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)
ESPECIFICACIONES DE SECADORA
MOTOR
Velocidad variable, reversible, termoprotegido, Alta eficiencia, Inducción controlada  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)
Velocidad del rotor—rPm 50 ± 1 50 ± 1
CAPACiDAD—PIES CÚBICOS (LiTROS) 6.7 (190) 6.7 (190)
FLUJO DE AIRE
Modelos MLG de gas—PCM (MCM) 230 (6.5) 230 (6.5)
Modelos MLE eléctricos—PCM (MCM) 215 (6.1) 215 (6.1)
REQUISITOS ELÉCTRICOS—Voltaje/Hz
Modelo MLE eléctrico—Modelo de gas MLG 240/60–120/60 240/60–120/60
Modelos de exportación 220–240/50 220–240/50
CONSUMO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL CALENTADOR
Modelos eléctricos MLE nacionales/Modelos de exportación—watts 5,600/4,600 5,600/4,600
Modelos MLE canadienses eléctricos-watts 5,250 5,250
Modelos MLG de gas nacionales—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)
Modelos MLG de exportación—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)
ENTRADA DE GAS
Modelo MLG—pgs.. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.
NIVEL AJUSTABLE  
COLOR White White
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 383 (173)/389 (176) 369 (167)
Sin caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 372 (169)/378 (171) 358 (162)
DiMEnSiOnES
Altura-pgs. (mm) 74 (1,880) 74 (1,880)
Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)
Profundidad—pgs. (mm) 29.5 (749) 29.5 (749)
Apertura de puerta—lavadora—pulgadas cuadradas 143 143
Apertura de puerta-secadora—pulgadas cuadradas. 191 191

*Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.

LAVADORAS Y SECADORAS VERTICALES
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La mayoria de equipos Maytag® Comercial vienen equipadas para aceptar una variedad de 

forma de pago, desde sistemas tragamonedas hasta diferentes lectores de tarjeta.

Perfecto para colegio y universidades, donde el uso de tarjetas haran que el cambio sea 

cosa del pasado. Ademas de brindad seguridad y reducir el vandalismo ya que algunos 

equipos no cuentan con deposito de monedas.

Adiocionalmente previene el robo mediante un sistema controlado por sensores que miden el 

peso, tamaño y velocidad de caida de la moneda.

tRES FORMAS DE PAGO, LA OPCIÓN ES SUYA.

Tragamonedas Tragamonedas convencional Lector de tarjeta
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