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 LO QUE IMPORTA ESTA ADENTRO 

                                 
           Para Intalaciones comerciales

CATALOGO DE LÍNEA COMPLETA



MG13109_OPLFullLine.indd   2 5/29/13   2:42 PM

SE PREGUNTARÁ ¿QUE ES MAYOR?:  
LA CAPACIDAD, LA EFICIENCIA o LOS INGRESOS.

energética y ofrecer más soluciones de ahorro de energía que cualquier 

otra marca.

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Cuando usted se encuentra en el negocio tal que sus clientes dependen de

ropa limpia, sea como un hotel, un hospital, un parque de bomberos o un sin
número de otros, el tiempo de inactividad es más que un gasto no deseado. Es una 
arruga con consecuencias que podrían ensuciar su reputación.

Es por eso que en Maytag®, Es una misión y un compromis oque hacemos a usted

y a sus clientes, que en cada sello, eje o pequeño muelle

dentro de cada una de nuestras famosas y confiables máquinas son también una 

reputación que en Maytag® hemos construido por más de medio del siglo, y

volverá a ganar día a día. ¿Cómo? Mediante el diseño de manera consistente,

innovando y entregando el trabajo más duradero para los centros de lavado más 

exigentes en la industria: incluyen pioneros avances significativos en la eficiencia

.

Así que para la forma más sencilla de limpiar más ropa, más rápido y con menos 

personal, carga tras carga no busque más. La amplia línea de lavadoras 

comerciales

Maytag® tiene todo lo que usted necesita. Incluyendo una extensa red de 

distribuidores expertos listos para ayudarle en cada paso del camino, desde la 

selección de la instalación o simplemente para proporcionar el más rápido y

confiable servicio con el que puede contar. Confíe  en las lavadoras comerciales
Maytag® la marca #1 preferida en lavadoras de America.

*Basado en 12 estados de raestreo de clientes, 2010 Smith Dahmer Associates (Estados Unidos de 
América)
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REDUZCA SUS GASTOS GENERALES SIN SACRIFICAR 
SU PODER DE LIMPIEZA

   

 

Con lavadoras y secadoras Maytag® ENERGY ADVANTAGE™, ahorrará
en costos de servicios públicos y observara que los costos de mano de obra
caeran a nuevos mínimos.
¿Cómo se puede limpiar más ropa, más rápido, con menor mano de obra y

 

 

 

 

En combinación con las característcas programables para aumentar aún más sus

ingresos, dar mayor seguridad y por supuesto un rendimiento confiable, no hay 

duda que el catalogo energy advantage™ de Maytag® de alta eficiencia podría

ser lo mejor que le haya pasado a su negocio.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ahorrar hasta un 60 % * en costos de servicios públicos

como agua y electricidad? ¡Fácil! Con la disminución de los tiempos por ciclo.

Más cortos en los tiempos de secado, máquinas mas duraderas y de mayor

capacidad. Los sistemas de inyección de químicos que requieren menor mano

de obra, gracias a una visibilidad clara de los niveles de detergentes y otros

químicos. Y la más alta eficiencia con la  reducción de costos que cualquier otra 

marca. Incluyendo el sistema Maytag® Energy  Advantage™ y lavadoras

multicarga con el Sistema TurboWash ™, que ofrecen una impresionante potencia 

de limpieza y el ahorro de hasta un 60% en luz y agua* .

No es de extrañar que los equipos de lavado comercial Maytag® son el # 1favorito 

entre los propietarios de lavanderia. Y eso es sólo el comienzo de la historia. 

Desde que Maytag construyó el primer equipo nunca paro de

recibir la etqueta ENERGY STAR®,con esto hemos estado proporcionando

ahorro de energía y soluciones de lavandería, además de contar con las 

 
existentes lavadoras con califcación ENERGY STAR® altamente 
efcientes. Algunos de nuestros modelos son también CEE nivel III
nominal, es  decir, ofrecen el más alto nivel de la energía y la efciencia del 
agua, de acuerdo con el Consorcio sin ánimo de lucro para la eficiencia 
Energética (CEE).
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MN = Control mecánico   |   PD = Tragamonedas con microprocesador   |   PN = Microprocesador sin monedas   |   PR = Microprocesador con lector de tarjeta   |   CS = Tragamonedas mecánico

mFs25pnF mFs35pnF mFs55pna

 

•  
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maYtag® CommerCial energY advantage™  
EXTRACTORES DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE

Maytag® CoMMerCial energy advantage™                      
    EXTRACTORES DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE

• MFS55PNA modelo slim capaz de

 

 
 

 
    
    
 

entrar por una puerta de 36"pgs.

• Vida mas larga con su transmisión reversible.

• Giros de hasta 300G's en MFS25PN, MFS35PN y 
el modelo MFS55PN con giros hasta 350 Gs
reducen eltiempo de secado

Niveles de agua y temperatura ajustables.

•  

Microprocesador de controles fáciles de operar

•  

Tomas externas fáciles de 
usar para suministro de 
químicos.

 • El sistema Turbowash™ brinda mas poder de lavado,

  

 

 

 

 

mientras consume poca agua.

• Hasta 99 ciclos de lavado programables.

• Cerradura y manija para trabajo rudo.

• Rodamientos sellados y duraderos.

• Gabinete y marcos robustos.

• Fácil acceso para servicio.

Use estas abreviaciones para determinar la forma de pago disponible para cada modelo o version del equipo.



Especificaciones de lavadora    

MOTOR    

VELOCIDAD    

CAPACIDAD    

ENTRADA DE TOMA DE AGUA / MANGUERA    

GABINETE    

PESO APROXIMADO    

DIMENSIONES    

Profundidad incluyendo manija delantera y ducto de ventilación trase-

ra—pgs (milímetros) 

FORMA DE PAGO Controlado por microprocesador. Controlado por microprocesador. Controlado por microprocesador. 

Transmisión invertible √ √ √ 

Velocidad variable √ √ √ 

HP (kw) 2 (1.5) 3 (2.2) 4 (3) 

Voltaje 208–240  Monofásico/Trifásico 208–240  Monofásico/Trifásico 208–240  Monofásico/Trifásico 

Modelos de exportación  220–480V/50–60Hz/MF o TF  220–480V/50–60Hz/MF o TF  220–480V/50–60Hz/MF o TF 

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR– AMPERES 15 20 20 

Velocidad de lavado—RPM 48 45 42 

Velocidad máxima de extracción—RPM 1,000 980 915 

Fuerza máxima de extracción—Fuerza G’s 300 350 350 

Lbs. (kgs) 25 (10) 35 (16) 55 (22) 

Volumen del cilindro--pies cúbicos (metros cúbicos) 3.3 (93) 5.9 (166) 78 (221) 

Diámetro del cilindro—pgs (milímetros) 20.88 (530) 25.6 (650) 29.5 (750) 

Profundidad del cilindro—pgs (milímetros) 165 (420) 19.68 (500) 196 (498) 

Manguera de entrada—pgs (milímetros) .75 (19) .75 (19) .75 (19) 

Presión de operación—Psi (bar) 14.5-11.6 (1—8) 14.5-11.6 (1—8) 14.5-11.6 (1—8) 

Diámetro y longitud de salida del agua y manguera—pgs (milímetros) 3.0 (76) /1.67 (.5) 3.0 (76) /1.67 (.5) 3.0 (76) /1.67 (.5) 

Acero inoxidable √ √ √ 

Con caja— lbs (kgs) 662 (300) 1,092 (495) 1,522 (690) 

Sin caja— lbs (kgs) 607 (275) 1,026 (465) 1,433 (650) 

Altura—pgs (milímetros) 44.88 (1,140) 50 (1,295) 56.5 (1,435) 

Ancho—pgs (milímetros) 26 (660) 32.875 (835) 35.4 (900) 

Profundidad—pgs (milímetros) 30.91 (785) 37.80 (960) 43.9 (1,115) 

Altura del piso al centro del desagüe— pgs (milímetros)  3.07 (70) 2.16 (55) 5.51 (140) 

34 (865) 41 (1,040) — 

Diámetro apertura de puerta--pgs (milímetros) 11.25 (285.5) 16.14 (410) — 

Distancia de lado lateral al centro del desagüé—pgs (milímetros) 14.76 (375) 16.33 (415) 28.34 (720) 

GARANTIA 2 años 2 años 2 años 

MODELO MFS25PNF MFS35PNF MFS55PNA 

maYtag® CommerCial energY advantage™  
EXTRACTORES DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE
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Maytag®

8

mFs80pnF mFs100pF mFs125pF
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maYtag® CommerCial energY advantage™  
maYtag® CommerCial energY advantage™  
EXTRACTORES DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE

Usted encontrara un extractor Energy Advantage™ que cumpla con sus necesidades. Disponible 
para capacidades grandes y extra grandes.

Maytag® CoMMerCial energy advantage™  
EXTRACTORES DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE

•  

• MFS55PNA modelo slim capaz de

 

 
 

 
    
    
 

entrar por una puerta de 36"pgs.

 • Vida mas larga con su transmisión reversible.

• Giros de hasta 300 Gs en MFS25PN, MFS35PN y 
en el modelo MFS55PN giros de hasta 350 Gs 
reducenel tiempo de secado

Niveles de agua y temperatura ajustables.

•  

Microprocesador de controles fáciles de operar

•  

Tomas externas fáciles de 
usar para suministro de 
químicos.

 • El sistema Turbowash™ brinda mas poder de lavado,
mientras consume poca agua.

• Hasta 99 ciclos de lavado 

programables. • Cerradura y manija para 

trabajo rudo.

• Rodamientos sellados y duraderos.

• Gabinete y marcos robusto.

• Fácil acceso para servicio.
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eXtraCtorEs DE ALTA VELOCIDAD DE MONTAJE SUAVE
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ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

MODELO MFS80PNF MFS100PF MFS125PF

FORMA DE PAGO  Controlado por 
microprocesador

 Controlado por 
microprocesador

 Controlado por 
microprocesador

Motor

Transmisión reversible   
Velocidad variable   
HP (kw) 5 (4) 8 (6.0) 8 (6.0)

Voltaje   208-240 
Trifásica

 208–240 
Trifásica 

 208–240 
Trifásica

Modelos desponibles-versiones de exportación 220–480V/50–60Hz/1MF o 3TF 220–480V/50–60Hz/1MF o 3TF 220–480V/50–60Hz/1MF or 3TF

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR-AMPERAJE 30 40 40

VELOCIDAD
Velocidad de lavado—RPM 38 38 38

Velocidad de extracción—máximo RPM 830 830 830

Velocidad de extracción fuerza G máximo 350 350 350

CAPACIDAD
Peso en seco Lbs. (kg) 80 (36) 100 (45) 125 (57)

Volumen del cilindro—pies cúbicos (litros) 11.8 (334) 14.2 (402) 18.3 (518)

Diámetro del cilindro—pgs. (mms) 36 (914) 36 (914) 36 (914)

Profundidad del cilindro—pgs. (mms) 20 (510) 24 (610) 31 (790)

 MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
Entradas de agua—BSP pgs. (mms) 1 (25.4) 1 (25.4) 1 (25.4)

Presión de operación—psi (bar) 14.5–116 (1–8) 14.5–116 (1–8) 14.5–116 (1–8)

Número de mangueras de desagüe 2 2 2

Tamaño de drenaje—pgs. (mms) 3.0 (76) O.D. 3.0 (76) O.D. 3.0 (76) O.D.

gABINETE
Acero Inoxidable   
PESO APROXiMADO
Con caja- lbs (kg) 3,020 (1,370) 3,748 (1,700) 3,902 (1,770)

Sin caja - lbs (kg) 2,712 (1,230) 3,439 (1,560) 3,594 (1,630)

diMenSioneS

Altura—pgs. (mm) 75 (1,905) 75 (1,905) 75 (1,905)

Ancho—pgs. (mm) 47 (1,194) 47 (1,194) 47 (1,194)

Profundidad—pgs. (mm) 52.4 (1,331) 52.05 (1,322) 59.13 (1,502)

Profundidad incluyendo manija de apertura y ducto trasero 56.3 (1,430) 63.4 (1,610)

Diámetro de puerta—pgs. (mm) 21.3 (541) 21.3 (541) 21.3 (541)

GARANTIA      2 años       2 años      2 años

*Comparado con lavadoras previas Maytag® MFS. Ahorros totales pueden variar de modelo a modelo. 
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      maYtag® CommerCial energY advantage™

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE MONTAJE RIGIDO

Con nuestros productos de lavanderia Energy Advantage™, nosotros le 
ofrecemos soluciones de ahorro de energía en todas sus
necesidades de lavanderia.

mFr30pn mFr40pn

*Comparado con lavadoras previas Maytag® MFR. Ahorros totales pueden variar de modelo a modelo. 

 

  

  

 

  

 

• Transmisión con tecnologia reversible que
brinda una mayor vida.

• Gran diseño de carga y una puerta de 

gran tamaño.

• Controles de microprocesador faciles de 
operar.

• Sistema TurboWash™ permite reducir eluso 
de agua hasta en un 60%.*

• Inyectores para quimicos externos de fácil 
uso.

     Maytag® CoMMerCial energy advantage™

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE MONTAJE RIGIDO

   • Manijas y marcos para uso rudo 
comercial.

• Valvula de drenaje extra grande.

• Rodamientos de alta duración.

• Acero inoxidable en el frente, parte
trasera y en sus lados.

Maytag®
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LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE MONTAJE RIGIDO

ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

ModelO MFR30PN MFR40PN

FORMA DE PAGO Microprocessor  
Non-Coin 

Microprocessor  
Non-Coin

Motor

Transmisión reversible  
Velocidad Variable  
HP (kw) 1 (.75) 2 (1.5)

Voltaje 208–240
Monofásico/Trifásico

Modelos de exporatción—Versiones disponibles 220–480V/50–60Hz/1MF o 3TF 220–480V/50–60Hz/1MF o 3TF

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR—aMpERAJE 15 15

VELOCIDAD
Velocidad de lavado—RPM 45 44

Velocidad de extracción--máximo RPM 525 505

Velocidad de extracción—Fuerza G máxima 100 100

CapaCidad

Lbs. (kg) 30 (13) 40 (18)

Volumen del cilindro—pies cúbicos. (litros) 4.6 (130.2) 6.4 (181.2)

Diámetro del cilindro--pgs. (mm) 25.6 (650.2) 27.6 (701)

Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 15.6 (396.2) 18.5 (470)

 MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
Manguera de entradaa—pgs. (mm) .75 (19.05) .75 (19.05)

Presión de operación—psi (bar) 14.5–116 (1–8) 14.5–116 (1–8)

Tamaño de drenaje—pgs. (mm) 3.0 (76) O.D. 3.0 (76) O.D.

Color

Acero inoxidablel  
PESO APROXIMADO
Con caja -- lbs. (kg) 452 (205) 640 (290)

Sin caja—lbs. (kg) 430 (195) 618 (280)

diMenSioneS

Altura—pgs. (mm) 48.23 (1,225) 51.75 (1,314.5)

Ancho—pgs. (mm) 29.53 (750) 33.7 (855)

Profundidad—pgs. (mm) 32.30 (820) 35.2 (895)

Distancia entre el piso y la puerta—pgs. (mm) 13.8 (351) 17.5 (445)

Profundidad incluyendo manija de apertura y ducto trasero—pgs. (mm) 32.3 (820) 35.24 (895)

Distancia entre el piso y el centro de drenaje—pgs. (mm) 3.4 (86) 5.3 (135)

Distancia entre un lateral y el centro de drenaje—pgs. (mm) 14.8 (376) 16.8 (427)

Diámetro de la puerta de carga—pgs. (mm) 16.1 (409) 16.1 (409)

GARANTIA 2 Años         2 años
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208-240
Monofásico/Trifásico

*Comparado con lavadoras previas Maytag® MFR. Ahorros totales pueden variar de modelo a modelo.
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   maYtag® CommerCial energY advantage™

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE MONTAJE RIGIDO

Maytag le ofrece mas prodcutos de lavaderia energeticamente eficientes que cualquier otra marca.

mFr60pn mFr80pn

*Comparado con lavadoras previas Maytag® MFR. Ahorros totales pueden variar de modelo a modelo.

 

 

 

  

 

 

 

 

• Transmisión con tecnologia reversible que brinda 
una mayor vida.
• Gran diseño que permite ser cargada por una 
puerta de gran tamaño.
• Controles de microprocesador fáciles de operar.
• Sistema TurboWash™ permite reducir el uso de 
agua hasta en un 60%.*
• Inyectores para quimicos externos de fácil uso.

  Maytag® CoMMerCial energy advantage™

 LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE 
MONTAJE RIGIDO

 

 

  

 

  

 

• Display que muestra tiempo y 

estatus de lavado.

• Habilidad de programar ciclos en 

humedo.

• Manijas y marcos para uso rudo 

comercial.

• Valvula de drenaje extra grande.

• Rodamientos sellados y durables.
• Acero inoxidable en marcos y 
puerta.

Maytag®
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LAVADORAS DE CARGA FRONTAL DE MONTAJE RIGIDO

ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

ModelO MFR60PN MFR80PN

FORMA DE PAGO Microprocessor  
Non-Coin 

Microprocessor  
Non-Coin

Motor

Transmisión reversible  
Velocidad variable  
HP (kw) 3 (2.2) 4 (3)

Voltaje 208–240  
Single-Phase/Three-Phase

208–240
Single-Phase/Three-Phase

Modelos de exportación—Versiones disponibles 220–480V/50–60Hz/1PH or 3PH 220–480V/50–60Hz/1PH or 3PH

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR—aMpERAJE 20 20

VELOCIDAD
Velocidad de lavado—RPM 42 38

Velocidad de extracción—máximo RPM 490 510

Velocidad de extracción—máxima Fuerza G 100 133

CapaCiDAD
Lbs. (kg) 60 (27) 80 (35)

Volumen del cilindro--pies cúbicos. (litros) 9.5 (270) 11.79 (333.8)

Diametro del cilindro—pgs. (mm) 29.5 (749.3) 35.98 (914)

Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 24 (610) 19.88 (505)

 MangUERA DE TOMA DE AGUA
Entrada de agua—pgs. (mm) .75 (19.05) .75 (19.05)

Presión de operación—psi (bar) 14.5–116 (1–8) 14.5–116 (1–8)

Tamaño de drenaje—in. (mm) 3.0 (76) O.D. 2 x 3.0 (76) O.D.

Color

Acero inoxidable  
 PESO APROXIMADO

Con caja-- lbs. (kg) 1,037 (470) 1,632 (740)

Sin caja -- lbs. (kg) 904 (410) 1,566 (710)

diMenSioneS

Altura—pgs. (mm) 54.33 (1,380) 57.48 (1,460)

Ancho—pgs. (mm) 34.25 (870) 43.7 (1,110)

Profundidad—pgs. (mm) 40.95 (1,040) 40.95 (1,040)

Distancia del piso a la parte baja de la puerta—pgs. (mm) 15.3 (389) 17.25 (438)

Profundidad incluyendo manija y ducto trasero—pgs. (mm) 44.88 (1,140) 44.88 (1,140)

Distancia del piso al centro de drenaje—pgs. (mm) 3.46 (88) 3.46 (88)

Distancia de un costado al centro de drenaje—pgs. (mm) 17.13 (435) 15.75 (400) + 11.8 (300)

Diámetro de apertura de puerta—in. (mm) 19.8 (503) 19.84 (504)

GARANTIA       2 Años       2 Años

Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos, algunas dimensiones pueden variar.
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   maYtag® CommerCial energY advantage
SECADORAS MULTI CARGA

Estos modelos de secadoras Energy Advantage™ ofrecen los niveles 
de BTU mas reducidos del mercado. Ahorrando hasta un 20% en 
energía y costos de operación.

  

 

 
 

 

 

• Bajo BTU y secado rápido.

• Un mejor aislamiento permite un mejor 

rendimiento.

• Acceso frontal permite un servicio mas 

facil.

• Cajón de pelusa de gran capacidad.• 

Ciclos programables por el usuario.       

• Panel dual para un mejor rendimiento.  

• Cerradura firme estilo caja fuerte.

  Maytag® CoMMerCial energy advantage™

SECADORAS MULTI CARGA

 

  
 

 

•Modelos exclusivos Maytag® con sistema de 
supresión de fuego sin agua en MDG52 y 
MDG78

• Sistema dual de supresión de fuego para el 
modelo MDG35.

-Sistema con agua.
-Sistema sin agua.

• Motores de alto rendimiento.

• Componentes permanentemente lubricados.

• Sistema de rodamientos en cuatro puntos.

mdg35pn mdg52pn mdg78pn
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SECADORAS MULTI CARGA

ESPECIFICACIONES DE SECADORAS

ModelO MDG35PN MDG52PN MDG78PN

OPCIÓN DE FORMA DE PAGO  Controles por 
microprocesador

 Controles por 
microprocesador

 Controles por 
microprocesador

Motor

Monofásico, termo protegido contra sobre carga y auto reinicio   
HP (kw) Rotor/Bomba .25 (.19)/.50 (.37) .75 (.56)/.50 (37) .75 (.56)

Rotor reversible   
VELOCIDAD DEL ROTOR—rpM 40 ± 1.5 40 ± 1.5 40 ± 1.5

CapaCiDAD
Lbs. (kg) 35 (15.88) 50 (22.68) 75 (34)

Pies cúbicos. (litros) 12.27 (347) 16.02 (453) 22.1 (625)

CILINDRO DE SECADO
Diámetro—pgs. (mm) 30 (762) 37 (940) 37 (940)

Profundidad—pgs. (mm) 30 (762) 25.75 (654) 35.5 (902)

FLUJO DE AIRE
PIes cúbicos por minuto (Metros cúbicos por minuto) 319 (9.03) 600 (17.00) 600 (17.00)

 REQUISITOS ELÉCTRICOS
Voltage (Hz) 120 (60) 120 (60) 120 (60)

Amperaje 15 25 19.2

Modelos de exportación—vesriones disponibles 220–480V/50–60Hz/MF o TF 220–480V/50–60Hz/MF o TF 220–480V/50–60Hz/MF o TF

CONSUMO DE GAS
BTU/hr. (kcal/hr.) 64,000 (16,128) 110,000 (27,720) 130,000 (32,760)

MANGUERA DE ENTRADA DE GAS
Número de entradas-- pgs (mm) 1 entrada, .5 (12.7) 1 entrada, .5 (12.7) 1 entrada, .5 (12.7)

Color

Blanco   
Acero inoxidable   
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 492 (223) 640 (290) 775 (352)

Sin caja—lbs. (kg) 462 (209) 610 (277) 745 (338)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 67 (1,701) 70.5 (1,791) 71.5 (1,816)

Ancho—pgs. (mm) 31.12 (790) 38.25 (972) 38.25 (972)

Profundidad sin incluir manija de apertura—pgs. (mm) 40.43 (1,027) 40.13 (1,019) 85.69 (1,265)

Diámetro de apertura de puerta—pgs. (mm) 19.38 (492) 27.38 (695) 27.38 (695)

Diámetro de ducto de salida de aire—pgs. (mm) 6 (152)* 8 (203)* 8 (203)*

GARANTIA 2 Años 2 Años 2 años

*Requiere material de  8" (203 mm) si la ventilación es horizontal; 10" (254 mm) si la ventilación es vertical.
Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos, algunas dimensiones pueden variar.
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  maYtag® SECADORAS PARA 
INSTALACIONES COMERCIALES

mdg75mnv mdg75pnh

 

 

• Display con interruptor de
encendido/apagado fácil de usar.

• Luz indicadora de operación.

• Temporizador dual que indica tiempo 

restante de secado y enfriado al termino de 

este.

• Puerta extra grande.

• Cajón de pelusa extra grande.

• Ciclos automáticos previenen el sobre
secado.

• Función anti arrugas.

  Maytag® CoMMerCial SECADORAS 
PARA INSTALACIONES COMERCIALES

  

• Display digital que muestra tiempos 
asociados al  secado.

• Capacidad para 50 y 70 libras que 
satisfacen cualquier necesidad.

• Componentes permanentemente 

lubricados.

 • Motor de alto rendimiento.

• Rotor reversible en el modelo 
MDG75PN.

mdg50pnhmdg50mnv
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SECADORAS PARA INSTALACIONES COMERCIALES

 ESPECIFICACIONES DE SECADORAS

ModelO MDG50MNV MDG75MNV MDG50PNh MDG75PNh

FORMA DE PAGO  Control por 
microprocesador

Control por 
microprocesador

Control por 
microprocesador

Control por 
microprocesaor

Motor

Rotor reversible — — — 
HP (kw) motor de transmisión .75 (.56) 1 (.75) .75 (.56) 1 (.75)

Velocidad de rotor—RPM 43 ± 2 40 ± 2 — —

CapaCiDAD
Lbs. (kg) carga en secol 50 (22.7) 75 (34) 50 (22.7) 75 (34)

Pies cúbicos (metros cúbicos) 18.3 (.518) 22.4 (.634) 18.3 (.518) 22.4 (.634)

ROTOR
Diámetro—pgs. (mm) 32.75 (832) 37 (940) 32.75 (832) 37 (940)

Profundidad—pgs. (mm) 37.5 (953) 36 (914.40) 37.5 (953) 36 (914.40)

FLUJO DE AIRE
Pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 750 (21.2) 1,000 (28.3) 750 (21.2) 1,000 (28.3)

    REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS—voltAJE
(HZ)/TIPO DE FASE

Modelo nacional  120 (60)/208 (60)
TF

 120 (60)/208 (60)
TF

 120 (60)/208 (60)
TF

 120 (60)/208 (60)
TF

Modelos de exportación- versiones disponibles  220–480 (50–60)/
MF o TF

 220–480 (50–60)/
MF o TF

 220–480 (50–60)/
MF o TF

 220–480 (50–60)/
MF o TF

CONSUMO DE GAS
BTU/hr. (kcal/hr.) 150,000 (37,800) 175,000 (44,100) 150,000 (37,800) 175,000 (44,100)

MANGUERA DE GAS
pgs. (mm) .5 (12.7) .75 (19) .5 (12.7) .75 (19)

 CAPACIDAD DE INTERRUPTOR—aMpERAJE
Modelo nacional 20 20 20 —

208V/TF (cable + tierra) — — — 15

Color

Blanco    
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 700 (317.5) 771 (349.7) 700 (317.5) 771 (349.7)

Sin caja—lbs. (kg) 651 (295.3) 721 (327) 651 (295.3) 721 (327)

diMenSioneS

Altura—pgs. (mm) 72 (1,829) 75.13 (1,908) 72 (1,829) 75.13 (1,908)

Ancho—pgs. (mm) 34.25 (870) 38.25 (971.5) 34.25 (870) 38.25 (971.5)

Profundidad sin incluir manija de apertura—pgs. (mm) 48.5 (1,232) 47 (1,194) 49.63 (1,260) 48.5 (1,232)

Distancia del piso al centro de salida de aire—pgs. (mm) 10.5 (267) 18.25 (464) 10.5 (267) 18.25 (464)

Diámetro de ductor de salida de aire—pgs. (mm) 8 (203)* 8 (203)* 8 (203)* 8 (203)*

Diámetro de apertura de puerta—pgs. (mm) 21.5 (546) 31.38 (797) 21.5 (546) 31.38 (797)

GARANTIA 2 Años 2 Años 2 Años 3-Year

*Requiere material de  8" (203 mm) si la ventilación es horizontal 8" ; 10" (254 mm) si la ventilación es vertical.
Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos, algunas dimensiones pueden variar. 
Modelos de exportación de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda
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 maYtag® SECADORAS PARA INSTALACIONES 
COMERCIALES.

mdg120ph mdg170ph

Nuestors equipos de capacidad extra grande le ayudan a 
reducir costos al secar mas por cada carga.

 

 

• Ciclos automáticos previenen el sobre 
secado.
• Función anti arrugas fácil de 
programar.

• Display que muestra tiempo restante de
secado.

• Compuerta extra grande.

• Grandes cargas permiten mas secado
en menos ciclos ahorrando tiempo y 
dinero.

  Maytag® SECADORAS PARA 
INSTALACIONES COMERCIALES.

 

  

 

 

 

• Compuerta con cerradura estilo caja 

fuerte.

•Diseño eficiente que permite un 

acceso fácil para su mantenimiento.

• S.A.F.E. Sistema que previene incendio
en la secadora.

• Componentes permanentemente 

lubricados.

• Motor de alto rendimiento.
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ESPECIDICACIONES DE SECADORAS

ModelO MDG120Ph MDG170Ph

OPCION DE FORMA DE PAGO Controlado por microprocesador Controlado por microprocesador

Motor

HP (kw) Rotor/Bomba de secado .75 (.56)/3 (2.2) 1 (.75)/7.5 (5.6)

Velocidad del rotor—RPM 38 37

CapaCiDAD
Lbs. (kg) En seco 120 (54) 170 (77)

Pies cúbicos (Metros cúbicos) 38.2 (1.08) 51.20 (1.45)

ROTOR
Diámetro—pgs. (mm) 44.5 (1,130) 51.5 (1,308)

Profundidad—pgs. (mm) 42.5 (1,080) 42.5 (1,080)

Rotor reversible (opcional)  
FLUJO DE AIRE
Pies cúbicos por minuto (Metros cúbicos por minuto) por carga 2,150 (61) 3,700 (105)

  REQUISITOS ELÉCTRICOS—voltAJE (HZ)/Tipo de fase
Modelo nacional (3 cables + cableado a tierra) 208–240 (60)/3 208–240 (60)/3

Modelos de exportaciónl—Versiones disponibles 220–480 (50–60)/MF o TF 220–480 (50–60)/MF o TF

 CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR—aMpERAJE
Por cada camara de secado 20 60

CONSUMO DE GAS
BTU/hr. (kcal/hr.) 375,000 (94,500) 550,000 (138,600)

MANGUERA DE ENTRADA DE GAS
Entrada estandar de tuberia americana—PGS. (mm) 1.25 (31.8) 1.5 (38.1)

Color

Blanco  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 1,489 (675) 2,269 (1,029)

Sin caja—lbs. (kg) 1,349 (612) 2,103 (954)

diMenSioneS

Altura—Pgs. (mm) 86.88 (2,207) 100 (2,540)

Ancho—pgs. (mm) 48.75 (1,238) 55.88 (1,419)

Profundidad incluyendo manija de apertura—pgs. (mm) 62.5 (1,588) 62.5 (1,588)

Distancia del piso al centro de salida de aire—pgs. (mm) 9.5 (241) 19.25 (489)

Diámetro de escape de aire—pgs. (mm) 14 (356) 18 (457)

Diámetro de compuerta—pgs. (mm) 31.38 (797) 31.38 (797)

GARANTIA 2-Anos 2 Años

Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. Modelos de exportación de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda

SECADORAS PARA INTALACIONES COMERCIALES

MG13109_OPLFullLine.indd   19 5/29/13   2:42 PM



20

mhn30pdb mhn30prb
 mhn30pnb Solo modelo de exporatción

 
 

 Factor de energía modificado: 2.49 
Factor de agua: 3.7
Clasificado con CEE NIVEL III

*Maytag® Lavadoras comerciales de carga frontal comparados con lavadoras de carga superior. Los ahorros individuales pueden variar.

EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIO RESTAURANTERO, 
HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

 

  

 

 

 

  

 

•Ahorre hasta un 60% anualmente en agua, 
energía y otros servicios publicos..

• Dieño de alta eficiencia alcanza el 
estandar CEE nivel III.

• Sistema TurboWash™ Otorga un mejor
lavado con un uso menor de agua por ciclo.

• Súper ciclos permiten un mayor ingreso 

por ciclo.

• Sistema de auto diagnostico permite que el 

manteminiemto sea mas barato.

  Maytag® CoMMerCial energy advantage™ 

lAVADORAS DE ALTA EFICIENCIA DE CARGA 
FRONTAL

 

 

  

• Esmalte de porcelana en la parte superior.

•  Transmisión de precisión y de alto 
rendimiento.

 • Motor controlado por inducción.

• Caja fuerte de alta seguridad.

• Gran capacidad de 3.1 pies cúbicos 

permite cargas pesadas.

• Alta velocidad de extracción reduce el 

tiempo de secado.(Tan rápido como 1,000 

RPMs).
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ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

ModelO MhN30PDB MhN30PRB

ModelO DE EXPORTACIÓN MhN30PNB

OPCION DE FORMA DE PAGO Tragamonedas/lector de tarjeta Sin tragamonedas/lector de tarjeta

Motor

Velocidad variable, reversible, termoprotegido, de alta eficiencia, inducción controlada  
Lavado—HP (kw) .09 (.07) .09 (.07)

Extracción—HP (kw) .54 (40) .54 (40)

Consumo promedio de energía por ciclo (kWh) .054 .054

USO APROXIMADO DE AGUA—galonES (litrOS)

Uso promedio de agua caliente por ciclo. 3.4 (12.8) 3.4 (12.8)

Uso promedio de agua caliente por ciclo de agua tibia 1.6 (6.1) 1.6 (6.1)

Uso promedio de agua por ciclo 11.5 (43)* 11.5 (43)*

 REQUISITOS ELECTRICOS
Modelo nacional—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

 CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR--AMPERAJE
Modelo nacional—amperes 15 15

Modelo de exportación—amperes 10 10

CapaCiDAD
Volumen del cilindro-- pies cúbicos (litros) 3.1 (88) 3.1 (88)

Diámetro del cilindro—pgs. (mm) 21.6 (549) 21.6 (549)

Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 13.4 (340) 13.4 (340)

  NIVEL DE SONIDO (VERSIÓN DE EXPORTACIÓN)

Presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 3.6 dBA) 58 58

VELOCIDAD DE LAVADO
RPM 40 40

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN
 Máximo RPM 1,000 1,000

Fuerza G máxima 306 306

 PRESIÓN DE OPERACIÓN
Psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)

 LONGITUD DE MANGUERA DE ENTRADA
Pies. (m) 4 (1.22) 4 (1.22)

  LONGITUD DE MANGUERA DE DRENAJE
Pies. (m) 6 (1.83) 6 (1.83)

  PATAS AJUSTABLES DE NIVEL  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 254 (115) 244 (111)

Sin caja—lbs. (kg) 245 (111) 235 (107)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 45.67 (1,160)** 38.94 (983)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29.25 (743) 29.25 (743)

área de compuerta—pgs cuadrada 143 143

GARANTIA 2 Años 2 Años

    *Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.
**Altura hasta el indicador no incluye pedestall.
 Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin mecánismo 
tragamoneda

  
 

maYtag® CommerCial energY advantage™

LAVADORAS DE ALTA EFICIENCIA DE CARGA FRONTAL
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Nuestras lavadoras de carga superior mas eficientes, 
están eqiupadas con ciclos programables para mejorar 
aun mas el desempeño.

mvw18Cs mvw18mnmvw18pd/pr

EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIO RESTAURANTERO, 
HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

  

 

• Nuestras lavadoras de carga superior mas 

eficientes.

 • Multiples modos de ciclos mejorar las 

utilidades.

• Controles manuales faciles de operar.

• Acceso frontal para un mejor auto servicio.

• Sensores inteligentes miden el nivel del 

agua.

 • Altas velocidades de giro proporcionan 

hasta 144 fuerzas G reduciendo así el 

tiempo de secado.

• Protector de prendas previene el sobre 
secado.

 
 

Maytag® CoMMerCial energy advantage™ 

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR CON 
CONTROLES 

OPERADOS POR MICROPROCESADOR.

  

  

  

• Esmalte de porcelana premium en la 
tapa superior.

• Controles por microprocesador 
proporcionan un control total de los 
ciclos.

• Sistema suave brinda una mejor 
suspesión.

• Displays muestran los precios de 
venta y tiempo de espera, para los 
modelos PD/PR.
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  maYtag® CommerCial energY advantage™ LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS

ModelO MVw18PD MVw18PR MVw18CS MVw18MN

   OPCIONES DE FORMA DE PAGO Tragamonedas Lector de tarjeta Monedas deslizantes No acepta monedas

Motor

Mono fásico, reversible, termoprotegido, alto torque    
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25)

USO APROXIMADO DE AGUA—galonES (litROS)

Uso aproximado de agua caliente en ciclo caliente 6.1 (22.9)* 6.1 (22.9)* 6.1 (22.9)* 6.1 (22.9)*

Uso aproximado de agua caliente en ciclo tibio — — — —

Uso aproximado de agua total por ciclo 19.9 (75)* 19.9 (75)* 19.9 (75)* 19.9 (75)*

REQUISITOS ELECTRICOS
Modelo nacional—voltaje/Hz 120/60 120/60 120/60 120/60

Modelo de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 — 220–240/50 220–240/50

 REQUISITOS MINIMOS DEL INTERRUPTOR AMPERAJE
Modelo nacional—amps 15 15 15 15

Modelo de exportación—amps 10 — 10 10

CapaCiDAD
Volumen del cilindro--pies cúbicos. (litros) 2.9 (82) 2.9 (82) 2.9 (82) 2.9 (82)

Diámetro del cilindro—pgs. (mm) 20.8 (528) 20.8 (528) 20.8 (528) 20.8 (528)

Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 23.8 (605) 23.8 (605) 23.8 (605) 23.8 (605)

vELOCIDDAD DE EXTRACCIÓN
Máximo RPM 700 700 700 700

Fuerza G máxima 144 144 144 144

 PRESIÓN DE OPERACIÓN
Psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)

 LONGITUD DE MANGUERA DE ENTRADA
Pies. (m) 6 (1.8) 6 (1.8) 6 (1.8) 6 (1.8)

  LONGITUD DE MANGUERA DE SALIDA
Pies. (m) 4.2 (1.3) 4.2 (1.3) 4.2 (1.3) 4.2 (1.3) 

  PATAS AJUSTABLES DE NIVEL    
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 152 (69) 140 (64) 148 (67) 137 (62)

Sin caja—lbs. (kg) 136 (62) 125 (57) 132 (60) 122 (55)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 43 (1,092)** 40.8 (1,037)** 43 (1,092)** 40.8 (1,037)**

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 25.9 (658) 25.9 (658) 25.9 (658) 25.9 (658)

Tapa superior— pgs. (mm) 17 (432) 17 (432) 17 (432) 17 (432)

GARANTIA  2 Años 2 Años 2 Años 2 años

 *Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.**Altura hasta el indicador no incluye pedestal. 

Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin 
mecánismo tragamoneda.
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EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIORESTAURANTERO,
 HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

 Secadoras de súper capacidad con teconologia de secado TurboVent™ Permite la 
operación continua en instalaciónes dificiles, dando como resultado una ventilación 
de 100 pies cúbicos por servicio.

mde/mdg25pd
 

mde/mdg25pr
mde/mdg25pn Modelo de 
exportación

 

 

  

 

• Tecnologia TurboVent™ permite un secado 
mucho mas rápido.

• Avanzados controles Computer Trac® de 
fácil uso.

• Acceso frontal para un auto servicio.

• Compatibles con lector de tarjeta.

• Esmalte de porcelana en tapa superior y 
salpicadera interior.

Maytag® CoMMerCial SECADORAS DE SÚPER CAPACIDAD

  • Cuatro rodamientos con componentes 
permanentemente lubricados.

• Protector de la bomba de aire reduce 
las llamadas de servicio.

• Caja fuerte de alta seguridad.

• Capacidad extra grande de 6.7 pies
cúbicos.

• Ciclos faciles de usar de un solo 
toque.
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maYtag® SECADORAS COMERCIALES DE SÚPER CAPACIDAD

ESPECIFICACIONES DE SECADORA

ModelO MDe/MDG25PD MDe/MDG25PR/PN

 MODELO DE EXPORTACIÓN
FORMA DE PAGO DISPONIBLE Tragamonedas/Lector de tarjeta Lector de tarjeta / sin monedas

Motor

Mono fásico, termoprotegido contra sobrecarga, reinicio automaticot  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DE ROTOR—rpM 50 ± 1 50 ± 1

CapaCiDAD
Pies cúbicos. (litros) 6.7 (190) 6.7 (190)

fLUJO DE AIRE
Modelos de gas—pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 230 (6.5) 230 (6.5)

Modelo electrico—Pies cúbicos por minuto (Metros cúbicos por minuto 215 (6.1) 215 (6.1)

 PRESIÓN SONORA (MODELO DE EXPORTACIÓN)

Presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10 dBA) 58 58

  REQUISITOS ELECTRICOS
Modelo MDE—voltaje/Hz 240/60 240/60

Modelo MDG—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelos de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

 CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR AMPERAJE
Modelo MDE—amps 30 30

Modelo MDG—amps 15 15

Modelos de exportación MDE—amps 25 25

Modelos de exportación MDG—amps 10 10

eleCtriC Heating eleMent—WattS

Domestic models 5,600 5,600

Export models 4,600 4,600

Canadian models 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
Modelo MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

Modelo de exportación MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)

MANGUERA DE GAS
Modelo MDG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

  DIAMETRO DEL ESCAPE DE AIRE
Pgs. (mm) 4 (100)* 4 (100)*

 PILOTO DE QUEMADOR AUTOMATICO
Modelo MDG  

  NIVEL AJUSTABLE  
PESO APROXIMADO
Con caja--lbs. (kg) electrico/gas 160 (73)/163 (74) 144 (65)/147 (67)

Sin caja—lbs. (kg) electrico/gas 147 (67)/150 (68) 133 (60)/136 (62)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 45.75 (1,162)** 39.25 (997)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29 (737) 29 (737)

área de compuerta—pulgada cuadrada. 191 191

GARANTIA 2 Años 2 Años

 *Use ductos rigidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de díametro. Nunca use ductos de plastico o no metalicos.
**Incluye la altura hasta el indicador superior.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin 
mecánismo tragamoneda.
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EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIO RESTAURANTERO,
HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

mde/mdg18pd/pr mde/mdg18Cs mde/mdg18mn

 

  

  

 

 

 

  

• Tecnologia TurboVent™ otorga un mejor 
secado con un mejor rendimiento.

•4 vias de ventilación mejoran el 
funcionamiento.

• Avanzados controles Computer Trac®

permiten una programación fácil de usar.

• Acceso frontal ofrece un mejor auto 

servicio.

• Controles para multi usuario

• Poderosa bomba de aire reduce los 

tiempos de secado.

• Puerta extra grande permite una carga y 
desrcarga mucho mas fácil.

Maytag® SECADORAS COMERCIALES DE SÚPER CAPACIDAD

 

• Cajón de pelusa con filtro de gran 
capacidad.

• Compuerta de apertura Reversible.

• Esmalte de porcelana premium.

• Suspensión de cuatro rodamientos 
con componentes permanentemente 
lubricados.

• Protector de bomba de aire reduce 
las llamadas para mantenimiento.

• Caja fuerte de alta seguridad.

• Capacidad extragrande de 7.4 pies 
cúbicos.
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maYtag® SECADORAS COMERCIALES DE SÚPER CAPACIDAD

ESPECIFICACIONES DE SECADORA

ModelO MDe/MDG18PD MDe/MDG18PR MDe/MDG18CS MDe/MDG18MN

  OPCIÓN DE FORMA DE PAGO Tragamonedas Lector de tarjeta Tragamoneja Mecánica sin monedas

Motor

Mono fásico, termoprotegido contra sobrecargas, reinicio automático    
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DE ROTOR—rpM 50 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 50 ± 1

CapaCiDAD
Pies cúbicos. (litros) 7.4 (210) 7.4 (210) 7.4 (210) 7.4 (210)

FLUJO DE AIRE
Modelos de gas—Pies cúbicos por minuto (MCM) 230 (6.5) 230 (6.5) 230 (6.5) 230 (6.5)

Modelos eléctricos—Pies cúbicos por minuto (MCM) 215 (6.1) 215 (6.1) 215 (6.1) 215 (6.1)

  NIVEL DE SONIDO (MODELO DE EXPORTACIÓN)
Nivel de presión sonoro, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10dBA) — — 58 —

 REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo MDE—voltaje/Hz 240/60* 240/60* 240/60* 240/60*

Modelo MDG—voltaje/Hz 120/60 120/60 120/60 120/60

Modelos de expórtación—voltaje/Hz 220–240/50 — 220–240/50 220–240/50

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR
Modelo MDE—amps 30 30 30 30

Modelo MDG—amps 15 15 15 15

Modelo de exportación MDE—amps 25 — 25 25

Modelo de exportación MDG—amps 10 — 10 10

 ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA—WattS

Modelo nacional 5,600 5,600 5,600 5,600

Modelo de exrportación 4,600 — 4,600 4,600

Modelos canadienses 5,250 5,250 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
Modelo MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

Modelo de exportación MDG—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) — 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)

ENTRADA/MANGUERA DE GAS
Modelo MDG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

  DIÁMETRO DUCTO DE ESCAPE DE AIRE
Pgs. (mm) 4 (101.6)** 4 (101.6)** 4 (101.6)** 4 (101.6)**

 IGNICIÓN ELECTRÓNICA
Modelos MDGs    

 REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN
Modelos MDG    

   NIVEL AJUSTABLE    
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) 154 (69.8) 140 (63.5) 154 (69.8) 154 (69.8)

Sin caja—lbs. (kg) 140 (63.5) 126 (57.2) 140 (63.5) 140 (63.5)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 43.25 (1,099)*** 41 (1,040)*** 43.25 (1,099)*** 43.25 (1,099)***

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29.25 (743) 29.25 (743) 29.25 (743) 29.25 (743)

GARANTIA 2 años 2 años 2 años 2 años

 
 

* Kit eléctrico de 208-V diponible.
**Use ductos rigidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de díametro. Nunca use ductos de plastico o no metalicos.

***Incluye la altura hasta el indicador superior.
Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones 
pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin
 mecánismo tragamoneda.
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EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIO RESTAURANTERO,
HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

Con las multi secadoras verticales de súper capacidad Maytag®, 
usted obtendra dos cargas de secado en mismo tiempo y espacio.

mle/mlg24pd mle/mlg24pr
mle/mlg24pn Export model only

 

 

 

• Tecnologia TurboVent™ permite un secado 
mucho mas rápido.

• Avanzados controles Computer Trac®
permiten una programación fácil de usar.

• Acceso frontal ofrece un mejor auto servicio.

 • Compatible con tarjetas de debito.

• Sistema de pago único.

 
 

Maytag® SECADORAS VERTICALES 
DE SÚPER CARGA 

 • Suspensión de cuatro rodamientos
 con componentes permanentemente 
lubricados.

• Protector de bomba de aire reduce

 las llamadas para mantenimiento..

• Caja fuerte de alta seguridad.

• Capacidad extragrande de 7.4 pies

 cúbicos.

• Selección de ciclo en un solo toque.

 • Mejor flujo de aire que previene daños 

a la ropa.
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 maYtag® CSECADORS VERTICALES DE SÚPER CARGA 

ESPECIFICACIONES DE SECADORA

ModelO MLe/MLG24PD MLe/MLG24PR

 MODELO DE EXPORTACIÓN MLe/MLG24PN

OPCION DE FORMA DE PAGO Tragamonedas/Lector de tarjeta Lector de tarjeta/No acepta monedas

Motor

Mono fásico, termoprotegido contra sobrecargas, reinicio automático  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)

VELOCIDAD DEL ROTOR—rpM 50 ± 1 50 ± 1

CapaCiDAD
Pies cúbicos. (litros) 7.4 (210) 7.4 (210)

FLUJO DE AIRE—Pies cúbicos por minuto (MCM)

Modelos de gas—por compartimiento 230 (6.5) 230 (6.5)

Modelos eléctricos—por compartimiento 215 (6.1) 215 (6.1)

 NIVEL SONORO (MODELO DE EXPOTARCIÓN)

Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 10 dBA) 58 58

 REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo MLE—voltaje/Hz 240/60* 240/60*

Modelo MLG—voltaje/Hz 120/60 120/60

Modelos de exportación—voltaje/Hz 220–240/50 220–240/50

 CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR AMPERAJE
Modelo naciona MLE—amps (por compartimiento de secado) 30 30

Modelo de exportación MLE—amps(1 terminal por cada compartimiento) 50 50

Modelo MLE canadiense—amps (1 terminal por cada compartimiento) 60 60

Modelo MLG de gas—amps (por compartimiento de secado) 15 15

Modelo MLG de exportación—amps (1 terminal por cada compartimiento) 15 15

eLEMENTOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA—WattS

Modelo nacional 5,600 5,600

Modelo de expotarción 4,600 4,600

Modelo canadiense 5,250 5,250

CONSUMO DE GAS
Modelos MLG—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)

Modelo de exportación MLG—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)

 MANGUERA DE ENTRADA DE GAS
Modelos MLG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

  DIÁMETRO DE ESCAPE DE AIRE
pgs. (mm) 4 (101.6)** 4 (101.6)**

 PILOTO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO
Modelos MLG  

  NIVEL AJUSTABLE  
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 290 (131.5) 275 (124.7)

Sin caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 265 (120.2) 250 (113.4)

diMenSionES

Altura—pgs. (mm) 76.75 (1,949) 76.75 (1,949)

Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)

Profundidad—pgs. (mm) 29 (737) 29 (737)

Area de compuerta—pulgada cuadrada 224 224

GARANTIA 2 Años 2 Años

 * Kit eléctrico de 208-V diponible.
*Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas dimensiones
 pueden variar. Modelos de moneda son enviados sin mecánismo tragamoneda..
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mle/mlg20pdb

 
 

Factor de Energía modificado: 2.49 
Factor de agua: 3.7
Clasificado CEE Tier III 

EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL COMERCIO RESTAURANTERO,
HOTELERO, SERVICIOS COMO SPA'S Y GIMNASIOS

 

  

 

 

• Ahorre anualmente hasta un 60% en costos 
de agua, energía y otros servicios publícos

• Lavadoras de alta eficiencia clasificadas con 
CEE Tier III.

• Súper ciclos aumentan los ingresos.

 • Compatible con lector de tarjeta.

• Precisa transmisión de rendimiento.

  Maytag® CoMMerCial energy advantage™

LAVADORAS Y SECADORAS VERTICALES

 

  

  

• Sistema de pago único.

• Gran capacidad para bultos de 3.1 pies 
cúbicos para la lavadora y de 6.7 pies 
cúbicos para secadora.

• Alta velocidad de extracción (De hasta 
1,000 RPMs) reducen los tiempos de 
secado.

• Puerta de 180º para apertura de uso 
continuo, solo para lavadora.

mle/mlg20prb
mle/mlg20pnb Export model only
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ESPECIFICACIONES DE LAVAVADORA
ModelO MLe/MLG20PDB MLe/MLG20PRB
export Model MLe/MLG20PNB
payMent option type Tragamonedas/Lector de tarjeta Lector de tarjeta/No acepta monedas

Motor
120V 60Hz, Velocidad variable, reversible, termoprotegido, Alta eficiencia, Inducción controlada  
Modelos de exportación—220–240V, 50 Hz  
Lavado—HP (kw) .09 (.07) .09 (.07)
EXtracción—HP (kw) .54 (.40) .54 (.40)
Consumo promedio de energía por ciclo (kWh) .054 .054
USO APROXIMADO DE AGUA—galOnES (litROS)
Uso aproximado de agua caliente en ciclo de agua caliente 3.4 (12.8) 3.4 (12.8)
Uso aproximado de agua caliente en ciclo de agua tibia 1.6 (6.1) 1.6 (6.1)
Uso aproximado total de agua por ciclo 11.5 (43)* 11.5 (43)*
VELOCIDAD
Velocidad de lavado—RPM 40 40
Velocidad de extracción—max RPM/max Fuerza-G 1,000/306 1,000/306

 CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR AMPERAJE
Modelos MLE eléctricos—amps/Modelos MLE eléctricos de exportación—amps 30/40 30/40
Modelos MLE eléctricos canadiense—amps 40 40
Modelo MLE elpectrico de exportación—amps 40 40
Modelo MLG de gas/Modelo de exportación—amps 15/10 15/10
CapaCiDAD
Volumen del cilindro—Pies cúbicos. (litros) 3.1 (88) 3.1 (88)
Diámetro del cilindro—pgs. (mm) 21.6 (549) 21.6 (549)
Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 13.4 (340) 13.4 (340)

  NIVEL SONORO (MODELO DE EXPORTACIÓN)
Nivel de presión sonora, Lpa (dBA) (Kpa: ± 3.6 dBA) 58 58

 MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
Longitud de manguera de entrada/Longitud de manguera de salida—ft. (m) 4 (1.22)/6 (1.83) 4 (1.22)/6 (1.83)
Presión de la toma de agua—psi (bar) 20–100 (1–8) 20–100 (1–8)
ESPECIFICACIONES DE SECADORA
Motor
Velocidad variable, reversible, termoprotegido, Alta velocidad, Inducción controlada  
HP (kw) .33 (.25) .33 (.25)
Velocidad de rotor--RPM 50 ± 1 50 ± 1
CapaCiDAD PIES CÚBICOS—(litROS) 6.7 (190) 6.7 (190)
FLUJO DE AIRE
Modelo MLG de gas—Pies cúbicos por minuto (metros cúbicos por minuto) 230 (6.5) 230 (6.5)
Modelos MLE eléctricos—Pies cúbicos por minuto (Metros cúbicos por minuto) 215 (6.1) 215 (6.1)

 REQUISITOS ELÉCTRICOS—volAJE/HZ
Modelo MLE elécticoic— Modelo MLG de gas 240/60–120/60 240/60–120/60
Modelos MLG 220–240/50 220–240/50

  CARACTERISTICAS DE ELEMETOS ELÉCTRICOS
Modelo MLE eléctrico nacional/Modelo de exportación—watts 5,600/4,600 5,600/4,600
Modelo MLE eléctrico Canadiense—watts 5,250 5,250
Modelo MLG de gas nacional—BTU/hr. (kcal/hr.) 24,000 (6,048) 24,000 (6,048)
Modelo MLG de gas de exportación—BTU/hr. (kcal/hr.) 20,000 (5,040) 20,000 (5,040)
ENTRADA DE GAS
Modelo MLG—pgs. 3/8 N.P.T. 3/8 N.P.T.

  NIVEL AJUSTABLE
Color White White
PESO APROXIMADO
Con caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 383 (173)/389 (176) 369 (167)
Sin caja—lbs. (kg) eléctrico/gas 372 (169)/378 (171) 358 (162)
diMenSionES
Altura—pgs. (mm) 74 (1,880) 74 (1,880)
Ancho—pgs. (mm) 27 (686) 27 (686)
Profundidad—pgs. (mm) 29.5 (749) 29.5 (749)
Area de puerta de lavadora—Pulgadas cuadradas. 143 143
Area de puerta de secadora--Pulgadas cuadradas. 191 191
GARANTIA 2 Años 2 Años

**Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.**Altura hasta el indicador no incluye 
pedestall.
*Dimensiones solo para su planificación. Refierase al instructivo para su correcta instalación. Debido a que la 
continua mejora de los equipos algunas dimensiones pueden variar.

maYtag® CommerCial energY advantage™ staCk washer/drYers
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(33) 3613-4157
www.maytagmexico.com

Para descargar una versión digital de este archivo

 

visite www.maytagmexico.com

Av. La Paz #1101 Col. Mexicaltzingo C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.




